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1: Öneml� Güvenl�k B�lg�s�

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Ürünü açmayınız!

C�hazı kurmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun!

Bu kılavuzda yer alan tavs�yelere uyulmaması tehl�kelere neden olab�l�r. Kullanım 

kılavuzundak� tal�matlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar üret�c�, 

GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ herhang� b�r kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu 

durumda oluşan arızalarda c�haz garant� kapsamından çıkar.

C�haz, d�ğer elektr�kl� c�hazları kontrol etmek �ç�n tasarlanmıştır ve konutlarında 

faal�yet göstermekted�r. Hatalı bağlantı veya kullanımı yangına veya elektr�k 

C�haz kapatıldığında b�le, bağlantı uçlarında voltaj mevcut olab�l�r. Bağlatılarda 

yapılan herhang� b�r değ�ş�kl�k esnasında, s�gorta veya güç kaynağı her zaman 

çarpmasına sebep olab�l�r. 

devre dışı bırakılmalıdır.

Elektr�k çarpması r�sk�n� önlemek �ç�n, c�hazı ıslak veya neml� ellerle çalıştırmayın. 

Bu c�haza, kılavuzda bel�rt�lmeyen h�çb�r değ�ş�kl�k yapmayın.

C�hazı doğrudan güneş ışığına veya d�ğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. 

Çıplak alevler�n veya elektr�kl� ısıtıcı g�b� yoğun ısı kaynaklarının yakınına 

D�ğer c�hazlar

Üret�c�, GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ bağlantı kılavuzlarına uygun olmayan d�ğer 

bağlı c�hazlar �ç�n herhang� b�r hasar oluşması veya garant� dışı kalmasından 

sorumlu tutulamaz.

Bu ürün sadece kuru yerlerde �ç mekanda kullanım �ç�n tasarlanmıştır.

Neml� veya ıslak yerlerde, küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu yakınında vb. su 

veya nem�n bulunduğu başka herhang� b�r yerde kullanmayın.

C�haz Tem�zl�ğ�

Isı Kaynakları ve Ateş

Solvent (t�ner, benz�n, as�t vb.) veya aşındırıcı tem�zl�k maddeler� �le ürünü 

s�lmey�n�z. Buharlı tem�zleme aygıtlarından uzak tutunuz. 

yerleşt�r�lmemel�d�r. 
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2: Açıklama ve Özell�kler

3: Tekn�k Özell�kler

3.1: Tekn�k Detaylar

İnohom Enerj� �zleme c�hazı 20ms ve üzer� pals üreten enerj� ölçüm 

modüller�n�n �nohom kablosuz akıllı ev s�stem�ne entegrasyonunu sağlar. 

Programlanab�l�r 4 kuru kontak g�r�ş� vardır.
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Tasarım

Güç Tüket�m�

20ms ve üzer�

0.5W (Max)

Darbe(pals) Gen�şl�ğ�

Besleme Voltajı 240VAC

ABS Kalıp

4 Adet Kuru Kontak G�r�ş�

RF 433 Mhz

�nohom OS

2.5mm² v�dalı klemens

IP 20 

0 - 50°C

Max 50°C %65 Neml� Ortam

Max 2000m

25mm x 92mm x 76mm

Ray Montaj

EN55032:2015, EN55024:2011, EN62368-1

G�r�şler

Haberleşme

İşlet�m S�stem�

Bağlantılar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Yüksekl�k

Bağıl Nem

Boyutlar

Kurulum

EMC Standartları



3.2: Tekn�k Res�m

4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Önce

C�hazın bu kılavuza uygun olmayan b�r şek�lde bağlanması, sağlık, yaşam veya 

madd� hasar r�sk�ne neden olab�l�r.

- C�hazın tüm bağlantılarını tamamlamadan güç vermey�n. 
- Güvenl� b�r bağlantı oluşturab�lmek �ç�n kontrol ed�lmek �stenen c�hazın kullanım 

kılavuzuna da göz atın.

- Şemada göster�len bağlantıların dışına çıkmayın.

- Güvenl�k standartlarına uymayan c�hazlar �le bağlantı yapmayın.

Kablosuz haberleşme performansının olumsuz yönde etk�lenmemes� �ç�n metal 

yüzeyler yada c�s�mlerden uzak konuma montaj yapın.
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4.2: Mekan�k ve Elektr�ksel Montaj

 4.2.1: Fabr�ka Ayarlarına Döndürme
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Reset butonuna �lk 4 san�ye basılı tutulursa 
led ışığının yavaş yanıp sönmes� dışında 

4 - 7 sn arası basılıp bırakılırsa led ışığı 
hızlı yanıp söner, reset atar ve c�haz yen�den 

7 - 10 sn arası basılıp bırakılırsa led ışığı çok 
hızlı yanıp söner ve panel tarafında son 

10 san�ye basılı tutunca led sab�t yanar ve 
fabr�ka ayarlarına döner.

 4.2.2: Elektr�ksel Montaj

L : Faz   LIN : Faz G�r�ş�   LOUT : Yük Faz G�r�ş�   SO+ : 1000�mp./kWh   

N : Nötr   NIN : Nötr G�r�ş�   NOUT : Yük Nötr G�r�ş�   SO- : Pals Çıkışı   

COM (+12V) : Ortak doğrusal akım temas noktası   GND : Negat�f bağlantı ucu

IN : G�r�ş Bağlantısı 

GND ve COM(+12V) uçlarının b�rb�r �ne temas etmes� durumunda c�haz

arızalanab�l �r. Bundan dolayı oluşacak arızalar garant� kapsamı dışında

kalmaktadır.

b�rşey olmaz.

başlar.

düzgün çalışan durumuna döner.
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7

Ürün, Avrupa standartlarına uygun pano ölçüler�ne göre tasarlanmıştır.

G�r�şler�ne marka ve modelden bağımsız b�r şek�lde watt-saat metre bağlanab�l�r.

DIN ray montajına uygun k�l�t tasarımlı b�r kutudur. Boyutları standart s�gorta 

kutusu formunda tasarlanmıştır.

 4.2.3: Mekan�k Montaj



5: Haberleşme Özell�kler�

inohom

WEB

RF 433 Mhz

NOVA PANEL

MOBIL

C�hazlar �nohom haberleşme protokolü kullanırlar. Enerj� İzleme C�hazı d�ğer

�nohom ürünler� �le kablosuz haberleşerek çıkış durum değerler�n� öğren�p 

  

SWITCH

IP üzer�nden 
entegrasyon sağlanan 

d�ğer c�hazlar
Kamera, Interkom, EIO
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İnohom IP Ağ Geç�d� c�hazları (Nova Panel/Home Manager); s�stem�n IP katmanı

üzer�nden haberleşmes�n� sağlayarak, otomasyona entegre ed�lm�ş d�ğer 

c�hazların �nternet üzer�nden yönet�lmes�n� sağlar. 

değ�şt�reb�l�r. 

EM2304
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6:Devreye Alma

İnohom ürünler�n�n montaj sonrası devreye alma �şlemler�, �nohom tarafından 

yetk�lend�r�lm�ş bay� ve tekn�k personeller tarafından gerçekleşt�r�lmekted�r. Detaylı 

 yönet�m panel� arayüzü �le c�hazlar arası haberleşme ve d�ğer ayarlar yapılab�lmekted�r.

Devreye alma aşamasında; otomasyon kontrol panel� arayüzü üzer�nden �lg�l� c�haz tesp�t 

ed�lmek �sten�ld�ğ�nde “BUL” butonu kullanılır.

“BUL” butonuna basıldığında c�haz üzer�ndek� led aydınlatmalar 1sn aralıklarla yanıp 

sönecekt�r, c�haz tesp�t� gerçekleşt�r�ld�kten sonra “DUR” butonuna basılır.

Ardından “EŞLEŞTİR” butonuna basarak �lg�l� c�haza, ayar parametreler� gönder�l�r ve 

çalışır hale get�r�l�r.

C�haz kablo bağlantılarının doğru şek�lde yapıldığının tesp�t� �ç�n kontrol panel� 

arayüzü üzer�nden “IO TEST” butonları kullanılab�l�r. İsten�len çıkışın aç-kapat 

şekl�nde durumu değ�şt�r�lerek uç b�r�mdek� c�haza enerj� gönder�ld�ğ� tesp�t ed�l�r.
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7:Yönetmel�kler

Yasal Uyarı

Uygunluk Beyanı

GST Elektron�k A.Ş.

Kemalöz mahalles� 8. B�lg� Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türk�ye

www.�nohom.com

0090 850 811 82 83

�nfo@�nohom.com

Özell�kler, �şlevsell�k ve d�ğer ürün özell�kler�yle �lg�l� b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeks�z�n 

değ�şt�r�leb�l�r. İnohom, herhang� b�r k�ş� veya kuruluşa herhang� b�r b�ld�r�mde bulunma 

yükümlülüğü olmaksızın, ürünler�n�, yazılımlarını veya belgeler�n� gözden geç�rme veya 

güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektron�k A.Ş.'n�n t�car� markalarıdır. Burada

adı geçen tüm d�ğer marka ve ürün adları, �lg�l� sah�pler�n�n t�car� markalarıdır.

Tüm ürünlerde mevcut olan yerl � üret�m logosu, ürünler�n 

üret�m�n�n ve yazı l ımının %100 Türk�ye’de yapı ldığını 

göstermekted�r.

F�rma ISO 9001 Kal�te Yönet�m, 14001 Çevre Yönet�m�, 

45001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Standartlarına sah�pt�r.

WEEE sembolle et�ketlenen c�haz, d�ğer evsel atıklarla b�rl�kte atılmamalıdır. 

Atık elektr�kl� ve elektron�k ek�pmanların ger� dönüşümü �ç�n �lg�l� toplama 

noktasına tesl�m ed�lmel�d�r.

CE �şaret�, yalnızca yetk�l� makamlara yönel�k serbest b�r t�car� markadır.

ve herhang� b�r özell�k güvences� �çermemekted�r.

Ürünün kutusu, ger� dönüştürüleb�l�r malzemelerden üret�lm�şt�r. Ambalaj 

atığını evsel veya d�ğer atıklarla b�rl�kte atmayın, ger� dönüşüm kutusuna atın.

9001:2015 14001:2015 45001:2018

http://www.inohom.com
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