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1: Öneml� Güvenl�k B�lg�s�

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Ürünü açmayınız!

C�hazı kurmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun!

Bu kılavuzda yer alan tavs�yelere uyulmaması tehl�kelere neden olab�l�r. Kullanım 

kılavuzundak� tal�matlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar üret�c�, 

GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ herhang� b�r kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu 

durumda oluşan arızalarda c�haz garant� kapsamından çıkar.

C�haz, d�ğer elektr�kl� c�hazları kontrol etmek �ç�n tasarlanmıştır ve konutlarında 

faal�yet göstermekted�r. Hatalı bağlantı veya kullanımı yangına veya elektr�k 

C�haz kapatıldığında b�le, bağlantı uçlarında voltaj mevcut olab�l�r. Bağlatılarda 

yapılan herhang� b�r değ�ş�kl�k esnasında, s�gorta veya güç kaynağı her zaman 

çarpmasına sebep olab�l�r. 

devre dışı bırakılmalıdır.

Elektr�k çarpması r�sk�n� önlemek �ç�n, c�hazı ıslak veya neml� ellerle çalıştırmayın. 

Bu c�haza, kılavuzda bel�rt�lmeyen h�çb�r değ�ş�kl�k yapmayın.

C�hazı doğrudan güneş ışığına veya d�ğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. 

Çıplak alevler�n veya elektr�kl� ısıtıcı g�b� yoğun ısı kaynaklarının yakınına 

D�ğer c�hazlar

Üret�c�, GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ bağlantı kılavuzlarına uygun olmayan d�ğer 

bağlı c�hazlar �ç�n herhang� b�r hasar oluşması veya garant� dışı kalmasından 

sorumlu tutulamaz.

Bu ürün sadece kuru yerlerde �ç mekanda kullanım �ç�n tasarlanmıştır.

Neml� veya ıslak yerlerde, küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu yakınında vb. su 

veya nem�n bulunduğu başka herhang� b�r yerde kullanmayın.

C�haz Tem�zl�ğ�

Isı Kaynakları ve Ateş

Solvent (t�ner, benz�n, as�t vb.) veya aşındırıcı tem�zl�k maddeler� �le ürünü 

s�lmey�n�z. Buharlı tem�zleme aygıtlarından uzak tutunuz. 

yerleşt�r�lmemel�d�r. 
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2: Açıklama ve Özell�kler

3: Tekn�k Özell�kler

3.1: Tekn�k Detaylar

İnohom Motorlu Küresel Vana (MW22XX) on/off t�p veya 3 noktalı t�p aktüatör; kompakt yapıya 
sah�p, kararlı çalışma, mükemmel su durdurma kapas�tes�, büyük su deb�s�, sıfır k�rl�l�k bloğu ve 
düşük torka sah�p W6BV… ser�s� küresel vanadan oluşur. Inohom motorlu küresel vanalar, 
HVAC s�stem�, ısıtma s�stem�, su arıtma s�stem� ve bazı endüstr�yel ek�pmanlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 
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Vana Gövdes�

Güç Tüket�m� 6W (Max)

Besleme Voltajı 230VAC ±15% 50/60Hz 

Dövme P�r�nç, Hpb59-1

1/2", 3/4", 1"

IP 54 

-5°C - +50°C c�haz, 2°C - 90°C vana sıcaklığı

%0 - %90 Neml� Ortam

600 kPa

900 kPa

Torku

G�r�ş ve Çıkış

Vana t�p�

Boru konektörü

Çalışma Süres�

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Nom�nal Basınç

Bağıl Nem

ΔPvmax

Kurulum

MW22XX
                      12: 1/2"

                      34:  3/4"

                      10:  1"

2,5 N.m 

2 yollu 

İç D�şl� 

50Hz de 19s , 60Hz de 15s 

PN16 ( 16 Bar, 232 Ps�, 1.6MPa)

Top Krom Kaplı P�r�nç

Top Contası EPDM+PTFE

Sap Contası EPDM O-r�ng

Deb�s� MW2212=8.6   MW2234=21   MW2210=26 (m³/h) 

ΔPs

Boyutlar

Vana Üstü Montaj

49mm x 43mm x 29mm
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3.2: Tekn�k Res�m

4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Önce

C�hazın bu kılavuza uygun olmayan b�r şek�lde bağlanması, sağlık, yaşam veya 

madd� hasar r�sk�ne neden olab�l�r.

- C�hazın tüm bağlantılarını tamamlamadan güç vermey�n. 
- Güvenl� b�r bağlantı oluşturab�lmek �ç�n kontrol ed�lmek �stenen c�hazın kullanım 
kılavuzuna da göz atın.
- Şemada göster�len bağlantıların dışına çıkmayın.
- Güvenl�k standartlarına uymayan c�hazlar �le bağlantı yapmayın.
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∆Pv = Kontrol vanası �ç�n kullanılan bu ter�m, herhang� b�r strok değer�nde tapa-oturma yüzey� 
çarpma sev�yes� ve erozyonla sınırlandırılmış maks�mum müsade ed�leb�len basınç 
farkıdır. Vananın h�drol�k davranışı bu parametre �le bel�rlen�r. 

∆Pmax = Vana tahr�k ün�tes�n�n, vanayı açma ve kapama esnasında normal olarak 
karşılayab�ld�ğ� maks�mum müsade ed�leb�l�r vana basınç farkıdır. Stat�k basınç ve
akışkan etk�ler�de bu fark basınç değer� �ç�nde düşünülmel�d�r.

∆Ps = Vana tahr�k ün�tes�n�n herhang� b�r hata oluşumunda (enerj� kes�lmes�, an� sıcaklık 
veya basınç yükselmeler�, boru tes�satının çatlaması v.b.) vanayı kapatab�ld�ğ� veya
atmosfor�k basınca karşı �şletme basınç değer�n� tutab�ld�ğ� maks�mum basınç farkıdır. 



4.2: Mekan�k ve Elektr�ksel Montaj

 4.2.1: Elektr�ksel Montaj

L : Faz

N : Nötr

IN : G�r�ş Bağlantısı

Q : Röle Çıkış noktası

COM : Ortak Temas Notası
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S�yah kabloyu Nötr p�n�ne, mav� ve kahvereng� kabloyu �nohom RL1720 röle modülü

g�b� b�r modül aracılığı �le ayrı zamanlarda besleyerek vana açma ve kapatma fonks�yonu  

kullanılab�l�r. 

Kes�nl�kle mav� ve kahvereng� kabloya aynı anda elektr�k vermey�n�z! C�hazın 

arızalanmasına sebep olab�l�r.

inohom

IN0
IN1

COM

Q0
Q1
N
L

Ürün �le valf b�rb�r�ne uyacak yuva şekl�nde tasarlanmıştır. Yönüne d�kkat ederek

yerleşt�r�p bastırın. Ardından aktuatör üzer�nde bulunan somunu, üstten bakıldığı 

 4.2.2: Mekan�k Montaj

durumda saat yönünde döndürüp sıkarak sab�tley�n.

1

2

N L
AUTOMATIC BALL VALVE

L             N

ON              OFF

BROWN                  BLACKBLUE

inohom

ACTUATORwww.�nohom.com

Actuator  type:
WRA-5320

19S/50Hz 16S/60Hz

50/60Hz 5W

AC230V± 15%
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5: Yönetmel�kler

Yasal Uyarı

Uygunluk Beyanı

F�rma ISO 9001 Kal�te Yönet�m, 14001 Çevre Yönet�m�, 

45001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Standartlarına sah�pt�r.

WEEE sembolle et�ketlenen c�haz, d�ğer evsel atıklarla b�rl�kte atılmamalıdır. 

Atık elektr�kl� ve elektron�k ek�pmanların ger� dönüşümü �ç�n �lg�l� toplama 

noktasına tesl�m ed�lmel�d�r.

CE �şaret�, yalnızca yetk�l� makamlara yönel�k serbest b�r t�car� markadır.

ve herhang� b�r özell�k güvences� �çermemekted�r.

Ürünün kutusu, ger� dönüştürüleb�l�r malzemelerden üret�lm�şt�r. Ambalaj 

atığını evsel veya d�ğer atıklarla b�rl�kte atmayın, ger� dönüşüm kutusuna atın.

9001:2015 14001:2015 45001:2018

GST Elektron�k A.Ş.

Kemalöz mahalles� 8. B�lg� Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türk�ye

www.�nohom.com

0090 850 811 82 83

�nfo@�nohom.com

Özell�kler, �şlevsell�k ve d�ğer ürün özell�kler�yle �lg�l� b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeks�z�n 

değ�şt�r�leb�l�r. İnohom, herhang� b�r k�ş� veya kuruluşa herhang� b�r b�ld�r�mde bulunma 

yükümlülüğü olmaksızın, ürünler�n�, yazılımlarını veya belgeler�n� gözden geç�rme veya 

güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektron�k A.Ş.'n�n t�car� markalarıdır. Burada

adı geçen tüm d�ğer marka ve ürün adları, �lg�l� sah�pler�n�n t�car� markalarıdır.

http://www.inohom.com

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

