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1: Onemli Giivenlik Bilgisi

Cihazi kurmaya baslamadan énce bu kilavuzu okuyun!

A Bu kilavuzda yer alan tavsiyelere uyulmamasi tehlikelere neden olabilir. Kullanim
kilavuzundaki talimatlara uyulmamasindan kaynaklanan hasarlar Uretici,

GST ELEKTRONIK LTD. STi herhangi bir kayip veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu

durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan ¢ikar.

ELEKTRIK CARPMASI TEHLIKESI!

A Cihaz, diger elektrikli cihazlari kontrol etmek icin tasarlanmistir ve konutlarinda
faaliyet gbstermektedir. Hatali baglanti veya kullanimi yangina veya elektrik

carpmasina sebep olabilir.

ﬁ Cihaz kapatildiginda bile, baglanti u¢larinda voltaj mevcut olabilir. Baglatilarda
yapilan herhangi bir degisiklik esnasinda, sigorta veya gi¢ kaynagi her zaman
devre disi birakilmalidir.

ﬁ Elektrik garpmasi riskini 6nlemek igin, cihazi i1slak veya nemli ellerle galistirmayin.

riinli agmayiniz!
é Bu cihaza, kilavuzda belirtiimeyen higbir degisiklik yapmayin.

c

Diger cihazlar

A Uretici, GST ELEKTRONIK LTD. STi baglanti kilavuzlarina uygun olmayan diger
bagli cihazlar i¢in herhangi bir hasar olusmasi veya garanti digi kalmasindan

sorumlu tutulamaz.

Bu iriin sadece kuru yerlerde i¢ mekanda kullanim igin tasarlanmistir.

A Nemli veya islak yerlerde, kivet, lavabo, dus, yizme havuzu yakininda vb. su
veya nemin bulundugu bagka herhangi bir yerde kullanmayin.

Cihaz Temizligi
ﬁ Solvent (tiner, benzin, asit vb.) veya asindirici temizlik maddeleri ile Grin
silmeyiniz. Buharli temizleme aygitlarindan uzak tutunuz.

Is1 Kaynaklari ve Ates

A Cihazi dogrudan gliines i1s1dina veya diger i1si kaynaklarina maruz birakmayiniz.
Ciplak alevlerin veya elektrikli 1sitici gibi yogun 1s1 kaynaklarinin yakinina

yerlestiriimemelidir.



2: Aciklama ve Ozellikler

inohom Nova Panel PAN19H1 evinizi tek bagina yénetebilecek &zelliklere sahiptir.
iklimlendirme, aydinlatma, perde-panjur, sulama, givenlik, enerji ybnetimi gibi temel
islevleri gercgeklestirir. Dahili termostat ve giris cikislari ile kontrol gergeklestirebilir.
Kablosuz haberlesme 6zelligi ile diger inohom drdnlerinin yénetiimesini ve izlenmesini
saglar. Dahili server’i ile evinizin uzaktan mobil cihazlarla y&netiimesini sadglar.
interkom 6zelligi ile dis panel, daireler arasi ve glivenlik vb. noktalariyla gériismenizi saglar.

3: Teknik Ozellikler

3.1: Teknik Detaylar

Besleme Voltaji 12VDC

Gug Tuketimi 30W (Max)

Sensor Sicaklik Sensdéru (0.5°C Hassasiyet)
Ekran 10.1" IPS Kapasitif

Cozunarlak 1024 x 600 pixel

islemci 1.5 GHz 4 Cekirdek

Ram 1GB

Hafiza 8 GB

Hoparlér 3 Watt

Girigler 8 Adet DC Giris

Cikislar Dahili 3, Harici 3+4 Adet Réle (250VAC 5A,10A)
Haberlesme WIFI, Ethernet, RF 433 Mhz

isletim Sistemi Linux OS

Baglantilar 2.5mm? vidali klemens

Koruma Sinifi IP 20

Calisma Sicakhgi 0-50°C

Bagil Nem Max 50°C %65 Nemli Ortam
Yukseklik Max 2000m

Boyutlar 320mm x 198mm x 45mm

Kurulum Siva Alti Montaj

EMC Standartlari EN55032:2015, EN55024:2011, EN62368-1
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inohom Nova Panel giris ve gikislarina farkli gérevler atanabilir. Giris ve gikislarina verilen
gbrevler inohom yetkili bayi tarafindan saglanir. Bu islem devreye alma programina sahip
egitimli teknik personel tarafindan yapilir.

3.2: Teknik Resim
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4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Once

é Cihazin bu kilavuza uygun olmayan bir sekilde baglanmasi, saglik, yasam veya
maddi hasar riskine neden olabilir.

- Cihazin tim baglantilarini tamamlamadan gli¢ vermeyin.

- Glvenli bir baglanti olusturabilmek i¢in kontrol edilmek istenen cihazin kullanim
kilavuzuna da g6z atin.

- Semada goésterilen baglantilarin disina ¢gikmayin.

- Guvenlik standartlarina uymayan cihazlar ile baglanti yapmayin.

ﬁ Kablosuz haberlesme performansinin olumsuz ydnde etkilenmemesi igin metal
yUzeyler yada cisimlerden uzak konuma montaj yapin.
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4.2: Mekanik ve Elektriksel Montaj

4.2.1: Fabrika Ayarlarina Déndiirme

@ Enerji varken;
- 3 saniyeden kisa basilip birakilirsa = zil test

- 3 saniyeden uzun, 10 saniyeden kisa = gémulu yazilim reset
- 10 saniyeden uzun, 30 saniyeden kisa = araylz yazilimi reset
- 30 saniyeden uzun = database reset

Enerji yokken tusa basilip eneri vererek;

- 10 saniyeden uzun = gémduli yazihim fabrika ayari reset

4.2.2: Elektriksel Montaj

@ Cihaz arkasina takilip ¢ikarilabilen réle grubu ile Nova Panel H10 Uzerinden
cesitli a¢ - kapat kontrolleri yapabilirsiniz.

ik==dl®

@ 2

X : Anakart Konnektér Bélgesi

J : RF Haberlesme Modull

Y : Reset Butonu, Sicaklik Sensoéri, Mikrofon
Q : Anakart Koruma Saci

Z : Hoparlér
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é Cihazin; inrush 6zelligi olmayan réle gikiglarina ve harici takilabilen réle aksesuari
cikislarina, aydinlatma Urlnleri baglantisi yapmayiniz.
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] ] L:Faz M : Perde, Panjur Motoru
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i Corooo) N :Notr Q : Dijital Cikis Baglantisi

! @ S ]; V : Motorlu vana COM : Ortak Temas Notasi

L.l K : Kombi baglantisi +,- : Pozitif, Negatif Kutuplar

“P” baglantisini CAT6 kablo yardimi ile gergeklestiriniz.

CAT®6 kablo uzunlugu en fazla 6 metre olmalidir.
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T-BELL:
Opsiyonel Réle Sec¢enekleri inohom kamerali zil anahtari

(A) Uriin Kodu:PAN19-RL30
Uriin Adi:NOVA Panel 3 Kanal Réle Moduilii (5A 250VAC)

(B) Uriin Kodu:PAN19-RL40
Uriin Adi:NOVA Panel 4 Kanal Standart Réle Modiilii (10A 250VAC)

(B) Uriin Kodu:PAN19-RL42 _
Uriin Adi:NOVA Panel 4 Kanal Inrush Réle Moduli (10A 250VAC Inrush 40A)
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RF haberlesme moduli ile kablosuz haberlesmeye ihtiya¢ duyulan otomasyon
projelerinde veri iletimi icin kullanilir.
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4.2.3: Mekanik Montaj

@ Siva alt kasa yerden 150 cm yuksege yerlestiriimelidir. Kasanin zemine paralel monte
edildiginden emin olunuz. Montaj i¢in kutu igeriginden ¢ikan montaj vidalarini kullaniniz.
Montaj vidalarini panel kasasina montaji i¢in uygun delikleri kullaniniz. Ardindan miknatisli metal
citalan kullanarak montaji tamamlayiniz.

@ Siva alti kasa dlguleri : 311mm x 185mm x 72mm
Vida boyutu : @2.8 x 25mm
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5: Haberlesme Ozellikleri
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SMART TOUCH = s SMART TOUCH
SWITCH 2 = = SWITCH 4
NOVA PANEL

( ) IP Uzerinden

( SWITCH 1 entegrasyon saglanan

diger cihazlar
\LJ

Kamera, Interkom, EIO
.g Cihazlar inohom haberlesme protokolii kullanirlar. inohom Nova Panel diger inohom
arunleri ile kablosuz haberleserek c¢ikis durum degerlerini 6grenip degistirebilir.

MOBIL

@ inohom IP A§ Gegidi cihazlari (Nova Panel/Home Manager); sistemin IP katman

Uzerinden haberlesmesini saglayarak, otomasyona entegre edilmis diger
cihazlarin internet Gzerinden yénetilmesini saglar.

@ Opsiyonel olarak réleli veya rélesiz kullanilabilir.
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6: Coklu Nova Panel ve Harmony Teknolojisi

Harmony teknolojisi ile bir NOVA PANEL’den diger NOVA PANEL’in ¢ikiglari ve o
NOVA PANEL’in RF agi icinde bulunan cihazlari yénetebilirsiniz.

A Her kattaki cihazlar kendi “RF Network” agi icinde haberlesir.
f Ornegin ;1 numarali Nova Panel'in girigsinden veya RF agi Gizerinden gelen veriler,

diger 3 numarali Nova Panel'in ¢ikislarini veya 3 numarali Nova Panel'in RF agi
kapsaminda bulunan cihazlari kontrol edemez.

f Alarm siren sisteminin dogru c¢alismasi igin; ilgili cihaz girigslerine baglanan
dedektorlerin ve cihaz gikislarina baglanan kontrol vanalarinin ayni cihaz tzerinde
olmasi tavsiye edilir.
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PANEL SWITCH 4 lkinci kat
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KAMERA PANEL MINI THERMOSTAT PANEL SWITCH PLUS

INTERKOM @ NOVA PANEL (SLAVE)
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7: Topoloji
7.1: Dogru Haberlesme Topolojisi
@ Ok isaretleri veri yollarini géstermektedir.
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7.2: Yanhis Haberlesme Topolojisi

ﬁ Asagidaki diyagramda gosterilen sekilde sistem calisamaz.
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SENARYO 1

$ SU

VANASI

. BAHCE

KAMERA

1: Ana menlye dénme kisayolu

2: Hava durumu, saat ve takvim

3: Sol meni

4: Kontrol listesi

5: Hizh erigim butonlari

6: indikatorler
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105022k

R

Gateway Adi ~ Tip IP Adresi

Main Nova Panel 192168 XX
Slave Nova Panel 192.168. XX

@ inohom {rnlerinin montaj sonrasi devreye alma islemleri, inohom tarafindan

yetkilendirilmis teknik personeller tarafindan gergeklestiriimektedir . Detayl yénetim

panel arayizu ile cihazlar arasi haberlesme ve diger ayarlar yapilabilmektedir.

@ Tek bir yasam alani i¢inde, birden fazla Nova Panel veya Home Manager, otomasyona
dahil edilmek istenildiginde; cihaz ayarlarini yapabilmek icin listeden ilgili cihaz segilip,

yénet butonuna basiniz.

A “Main” cihazin ve “Slave” cihazinin ayarlarinin dogru yapildigina emin olunuz.
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10: Yonetmelikler

Yasal Uyari

Ozellikler, islevsellik ve diger Uriin 6zellikleriyle ilgili bilgiler énceden bildirilmeksizin
degistirilebilir. inohom, herhangi bir kisi veya kurulusa herhangi bir bildirimde bulunma
yukumluldga olmaksizin, Grdnlerini, yazilimlarini veya belgelerini gézden gegirme veya
giincelleme hakkini sakli tutar. inohom, GST Elektronik A.S.'nin ticari markalaridir. Burada

adi gecen tum diger marka ve Urln adlari, ilgili sahiplerinin ticari markalardir.

Uygunluk Beyani

Iso Iso Iso Firma ISO 9001 Kalite Yénetim, 14001 Cevre Yénetimi,
NS4 NS2% NSIZ%/ 45001 is Saghg ve Giivenligi Standartlarina sahiptir.
9001:2015 14001:2015 45001:2018

- Tam Urdnlerde mevcut olan yerli Gretim logosu, trdnlerin
é§ YERL! \ dretiminin ve yaziliminin %100 Tudrkiye'de yapildigini
URETIM gbstermektedir.
CE isareti, yalnizca yetkili makamlara ydnelik serbest bir ticari markadir.
ve herhangi bir 6zellik glivencesi icermemektedir.
99

Urtiniin kutusu, geri doénustirilebilir malzemelerden (retilmistir. Ambalaj

'.’ atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, geri déntisiim kutusuna atin.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlarin geri déntsima igin ilgili toplama
— noktasina teslim edilmelidir.

E WEEE sembolle etiketlenen cihaz, diger evsel atiklarla birlikte atilmamalidir.

inohom

Akilli Ev Sistemleri

B GST Elektronik A.S.
Q Kemaldz mahallesi 8. Bilgi Sokak No:4 A/A 64200 Usak/Turkiye
& www.inohom.com

. 0090 850 811 82 83

™ info@inohom.com


http://www.inohom.com
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