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1: Öneml� Güvenl�k B�lg�s�

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Ürünü açmayınız!

C�hazı kurmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun!

Bu kılavuzda yer alan tavs�yelere uyulmaması tehl�kelere neden olab�l�r. Kullanım 

kılavuzundak� tal�matlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar üret�c�, 

GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ herhang� b�r kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu 

durumda oluşan arızalarda c�haz garant� kapsamından çıkar.

C�haz, d�ğer elektr�kl� c�hazları kontrol etmek �ç�n tasarlanmıştır ve konutlarında 

faal�yet göstermekted�r. Hatalı bağlantı veya kullanımı yangına veya elektr�k 

C�haz kapatıldığında b�le, bağlantı uçlarında voltaj mevcut olab�l�r. Bağlatılarda 

yapılan herhang� b�r değ�ş�kl�k esnasında, s�gorta veya güç kaynağı her zaman 

çarpmasına sebep olab�l�r. 

devre dışı bırakılmalıdır.

Elektr�k çarpması r�sk�n� önlemek �ç�n, c�hazı ıslak veya neml� ellerle çalıştırmayın. 

Bu c�haza, kılavuzda bel�rt�lmeyen h�çb�r değ�ş�kl�k yapmayın.

C�hazı doğrudan güneş ışığına veya d�ğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. 

Çıplak alevler�n veya elektr�kl� ısıtıcı g�b� yoğun ısı kaynaklarının yakınına 

D�ğer c�hazlar

Üret�c�, GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ bağlantı kılavuzlarına uygun olmayan d�ğer 

bağlı c�hazlar �ç�n herhang� b�r hasar oluşması veya garant� dışı kalmasından 

sorumlu tutulamaz.

Bu ürün sadece kuru yerlerde �ç mekanda kullanım �ç�n tasarlanmıştır.

Neml� veya ıslak yerlerde, küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu yakınında vb. su 

veya nem�n bulunduğu başka herhang� b�r yerde kullanmayın.

C�haz Tem�zl�ğ�

Isı Kaynakları ve Ateş

Solvent (t�ner, benz�n, as�t vb.) veya aşındırıcı tem�zl�k maddeler� �le ürünü 

s�lmey�n�z. Buharlı tem�zleme aygıtlarından uzak tutunuz. 

yerleşt�r�lmemel�d�r. 
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2: Açıklama ve Özell�kler

3: Tekn�k Özell�kler

3.1: Tekn�k Detaylar

İnohom Dokunmat�k V�lla T�p� �nterkom, kapı er�ş�m�, ac�l arama, güvenl�k alarmı ve mülk 

yönet�m� vb. dah�l olmak üzere b�rden fazla �şlev sunar. Ayrıca SIP protokolü aracılığıyla 

IP telefon veya SIP yazılım telefonu vb. �le �let�ş�m� destekler. Asansör çağırma ve ev 

otomasyonu �le uyumlu b�r şek�lde kullanılab�len kontrol s�stem�ne sah�pt�r. 

Güç Tüket�m�

Besleme Voltajı

1.5W (Beklemede) 3W (Max)

12VDC (PoE)

L�nux

%20 - %93 Neml� Ortam

Sıva Altı Montaj

128 MB SDRAM

1 GHz 2 Çek�rdek

CMOS 1MP 1280 X 720

Hafıza

Kamera Sensörü

İşlemc�

Ram

Kapas�te

Aydınlatma

Haberleşme

İşlet�m S�stem�

Bağlantılar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Yüksekl�k

Bağıl Nem

Boyutlar

Kurulum

4

64MB DDR2

RS485, Ethernet (TCP/IP, SIP)

IP 65 

-40°C - +70°C

Max 2000m

100mm x 160mm x 50mm

20'000 Adet RFID kart depolama

6 Adet Gece Görüş Led�

Rj45, 1X5 bar�yer Klemens, 1X6 tun�k Konnektör



3.2: Tekn�k Res�m

4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Önce

C�hazın bu kılavuza uygun olmayan b�r şek�lde bağlanması, sağlık, yaşam veya 

madd� hasar r�sk�ne neden olab�l�r.

- C�hazın tüm bağlantılarını tamamlamadan güç vermey�n. 
- Güvenl� b�r bağlantı oluşturab�lmek �ç�n kontrol ed�lmek �stenen c�hazın kullanım 

kılavuzuna da göz atın.

- Şemada göster�len bağlantıların dışına çıkmayın.

- Güvenl�k standartlarına uymayan c�hazlar �le bağlantı yapmayın.
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4.2: Mekan�k ve Elektr�ksel Montaj

 4.2.1: Elektr�ksel Montaj

C�hazın RJ45 Konnektöründen CAT6 kablo yardımı �le sw�tch bağlantısı yapınız. 

C�haz çalışma ger�l�m� 12 Volttur “Power” yazan p�nden bağlayınız.
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   1 2 3 4 5     

Power Interface/Sw�tch�ng Value Output

+12V GND NC COM NO

 Örnek Bağlantı Şemaları

Kulpsuz kapılar �ç�n �çer�den açmaya yarayan yaylı anahtar bağlantı şeması.

Normal kapı otomatı �ç�n olan bağlantı şeması.

Kapı otomatına

uygun güç kaynağı

   1 2 3 4 5     

Power Interface/Sw�tch�ng Value Output

+12V GND NC COM NO

Mınatıslı kapı otomatı �ç�n olan bağlantı şeması.

Kapı otomatına

uygun güç kaynağı
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Sıva altı kasa yerden 150 cm yükseğe yerleşt�r�lmel�d�r. Kasanın zem�ne paralel monte

ed�ld�ğ�nden em�n olunuz. Montaj �ç�n kutu �çer�ğ�nden çıkan montaj v�dalarını kullanınız.

Montaj v�dalarını panel kasasına montajı �ç�n uygun del�kler� kullanınız.

 4.2.2: Mekan�k Montaj

Sıva altı kasa ölçüler� : 94mm x 151mm x 60mm

V�da boyutu : Alyan başlı M3 x 6mm
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5: Haberleşme Özell�kler�

inohom

INTERKOM IÇ PANEL

INTERKOM

DIS PANEL

INTERKOM IÇ PANEL

IPR2040

İnohom IP Ağ Geç�d� c�hazları (İnterkom Panel); s�stem�n IP katmanı

üzer�nden haberleşmes�n� sağlayarak, otomasyona entegre ed�lm�ş d�ğer 

c�hazların �nternet üzer�nden yönet�lmes�n� sağlar. 

inohomIPR 2040
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6: Yönetmel�kler

Yasal Uyarı

Uygunluk Beyanı

F�rma ISO 9001 Kal�te Yönet�m, 14001 Çevre Yönet�m�, 

45001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Standartlarına sah�pt�r.

WEEE sembolle et�ketlenen c�haz, d�ğer evsel atıklarla b�rl�kte atılmamalıdır. 

Atık elektr�kl� ve elektron�k ek�pmanların ger� dönüşümü �ç�n �lg�l� toplama 

noktasına tesl�m ed�lmel�d�r.

CE �şaret�, yalnızca yetk�l� makamlara yönel�k serbest b�r t�car� markadır.

ve herhang� b�r özell�k güvences� �çermemekted�r.

Ürünün kutusu, ger� dönüştürüleb�l�r malzemelerden üret�lm�şt�r. Ambalaj 

atığını evsel veya d�ğer atıklarla b�rl�kte atmayın, ger� dönüşüm kutusuna atın.

9001:2015 14001:2015 45001:2018

GST Elektron�k A.Ş.

Kemalöz mahalles� 8. B�lg� Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türk�ye

www.�nohom.com

0090 850 811 82 83

�nfo@�nohom.com

Özell�kler, �şlevsell�k ve d�ğer ürün özell�kler�yle �lg�l� b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeks�z�n 

değ�şt�r�leb�l�r. İnohom, herhang� b�r k�ş� veya kuruluşa herhang� b�r b�ld�r�mde bulunma 

yükümlülüğü olmaksızın, ürünler�n�, yazılımlarını veya belgeler�n� gözden geç�rme veya 

güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektron�k A.Ş.'n�n t�car� markalarıdır. Burada

adı geçen tüm d�ğer marka ve ürün adları, �lg�l� sah�pler�n�n t�car� markalarıdır.
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