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1: Öneml� Güvenl�k B�lg�s�

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Ürünü açmayınız!

C�hazı kurmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun!

Bu kılavuzda yer alan tavs�yelere uyulmaması tehl�kelere neden olab�l�r. Kullanım 

kılavuzundak� tal�matlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar üret�c�, 

GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ herhang� b�r kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu 

durumda oluşan arızalarda c�haz garant� kapsamından çıkar.

C�haz, d�ğer elektr�kl� c�hazları kontrol etmek �ç�n tasarlanmıştır ve konutlarında 

faal�yet göstermekted�r. Hatalı bağlantı veya kullanımı yangına veya elektr�k 

C�haz kapatıldığında b�le, bağlantı uçlarında voltaj mevcut olab�l�r. Bağlatılarda 

yapılan herhang� b�r değ�ş�kl�k esnasında, s�gorta veya güç kaynağı her zaman 

çarpmasına sebep olab�l�r. 

devre dışı bırakılmalıdır.

Elektr�k çarpması r�sk�n� önlemek �ç�n, c�hazı ıslak veya neml� ellerle çalıştırmayın. 

Bu c�haza, kılavuzda bel�rt�lmeyen h�çb�r değ�ş�kl�k yapmayın.

C�hazı doğrudan güneş ışığına veya d�ğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. 

Çıplak alevler�n veya elektr�kl� ısıtıcı g�b� yoğun ısı kaynaklarının yakınına 

D�ğer c�hazlar

Üret�c�, GST ELEKTRONİK LTD. ŞTİ bağlantı kılavuzlarına uygun olmayan d�ğer 

bağlı c�hazlar �ç�n herhang� b�r hasar oluşması veya garant� dışı kalmasından 

sorumlu tutulamaz.

Bu ürün sadece kuru yerlerde �ç mekanda kullanım �ç�n tasarlanmıştır.

Neml� veya ıslak yerlerde, küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu yakınında vb. su 

veya nem�n bulunduğu başka herhang� b�r yerde kullanmayın.

C�haz Tem�zl�ğ�

Isı Kaynakları ve Ateş

Solvent (t�ner, benz�n, as�t vb.) veya aşındırıcı tem�zl�k maddeler� �le ürünü 

s�lmey�n�z. Buharlı tem�zleme aygıtlarından uzak tutunuz. 

yerleşt�r�lmemel�d�r. 
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2: Açıklama ve Özell�kler

İnohom Çoklu Sıcaklık Probu, �nohom Nova Panel’e özel tasarlanmış olup, farklı noktalardan 

sıcaklık ölçmeye yarar. Çoklu sıcaklı probu kullanımı �ç�n �k� t�p donanıma �ht�yaç vardır. Gerekl� 

m�ktarda sensör kullanımını tamamlamak �ç�n üzer�nde sonlandırma d�rençler�n� kontrol etmem�z� 

sağlayan d�p sw�tch’l� donanımın bağlantısı yapılmalıdır.

3: Tekn�k Özell�kler

3.1: Tekn�k Detaylar

Güç Tüket�m�

Besleme Voltajı

<0.1W (Max)

3.3 VDC

Prob Tasarımı PETG

Kablo �le

2.5mm² v�dalı klemens

IP 20 

0 - 50°C

Max 50°C %65 Neml� Ortam

Max 2000m

38mm x 21mm x 16mm

TV/R/SAT Pr�z Montaj

Haberleşme

Bağlantılar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Yüksekl�k

Bağıl Nem

Boyutlar

Kurulum
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3.2: Tekn�k Res�m

4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Önce

C�hazın bu kılavuza uygun olmayan b�r şek�lde bağlanması, sağlık, yaşam veya 

madd� hasar r�sk�ne neden olab�l�r.

- C�hazın tüm bağlantılarını tamamlamadan güç vermey�n. 
- Güvenl� b�r bağlantı oluşturab�lmek �ç�n kontrol ed�lmek �stenen c�hazın kullanım 

kılavuzuna da göz atın.

- Şemada göster�len bağlantıların dışına çıkmayın.

- Güvenl�k standartlarına uymayan c�hazlar �le bağlantı yapmayın.

3
8
m

m
2
1
m

m

16mm

1
6
m

m

5

mm
0       5      10     15      20     25  
Ölçek 2/1  



4.2: Mekan�k ve Elektr�ksel Montaj

 4.2.1: Elektr�ksel Montaj

Kablonun 3 metreden uzun olduğu durumda, tüm problara g�den kablo uzunluğu eş�t 

olmalıdır.
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PRB2320 PRB2310

3.3V

D�n

GND

A

Nova
Panel

Çoklu prob topoloj�s�nde, bağlantının sonuna projede kullanılan kablo uzunluğuna göre 

değ�ş�kl�k gösteren sonlandırma d�renc�ne �ht�yaç vardır. Sw�tch’e sah�p model�ndek� sw�tch 

(PRB2320) bu d�renç değer�n� bel�rler.

NOT: Sw�tch konumu bel�rlemekte net b�r hesap olamamakla b�rl�kte panel üzer�nden tüm 
bağlı sensörler görününceye kadar farklı komb�nasyonlar (1, 2, 1-2, 3, 1-3, 2-3, 1-2-3) 
denenmel�d�r.

Bağlantı �ç�n “LIYCY” yada “Yangın Alarm Kablosu” g�b� s�nyal taşımaya uygun korumalı 

kablo kullanılmalıdır.  

 4.2.2: Swıtch Ayarları

 4.2.3: Bağlantı Şeması



Sw�tch, TV/R/SAT Pr�z t�pler� �le uyumludur. Pr�z �çer�s�ndek� konnektörü sökerek onun yer�ne 

takılır. Üzer�ndek� somunlar yardımı �le de sıkıştırılır. 

Ürün montajında kullanılan plast�k somunu aşırı sıkmayınız. 

 4.2.4: Mekan�k Montaj
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5: Haberleşme Özell�kler�

inohom

WEB

NOVA PANEL

MOBIL

SWITCH

IP üzer�nden 
entegrasyon sağlanan 

d�ğer c�hazlar
Kamera, Interkom, EIO

İnohom IP Ağ Geç�d� c�hazları (Nova Panel/Home Manager); s�stem�n IP katmanı

üzer�nden haberleşmes�n� sağlayarak, otomasyona entegre ed�lm�ş d�ğer 

c�hazların �nternet üzer�nden yönet�lmes�n� sağlar. 
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6:Devreye Alma

İnohom ürünler�n�n montaj sonrası devreye alma �şlemler�, �nohom tarafından 

yetk�lend�r�lm�ş bay� ve tekn�k personeller tarafından gerçekleşt�r�lmekted�r.

Ayarlar sayfasında bulunan “ÇOKLU SICAKLIK” Menüsüne g�r�l�r. 

Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan “TARA” Butonuna tıklanarak s�stemde bulunan sıcaklık 

sensörler�n�n taraması yapılır.

Daha sonra “SICAKLIK OKU” butonuna dokunularak sıcaklık sensörler�n�n sıcaklık ölçümler�

tamamlanır.

Ardından “İNPUTLAR” menüsünden  sıcaklık sensörü �le �lg�l� kontrolün eşleşt�rmes� yapılır . 

Son olarak �nput eşleşt�rmes� tamamlandıktan sonra “DEVREYE ALMA” menüsünden �lg�l�

c�hazların eşleşt�rme �şlem� yapılır.
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7:Yönetmel�kler

Yasal Uyarı

Uygunluk Beyanı

Tüm ürünlerde mevcut olan yerl � üret�m logosu, ürünler�n 

üret�m�n�n ve yaz ı l ımını %100 Türk�ye’de yap ı ldığını 

göstermekted�r.

F�rma ISO 9001 Kal�te Yönet�m, 14001 Çevre Yönet�m�, 

45001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Standartlarına sah�pt�r.

WEEE sembolle et�ketlenen c�haz, d�ğer evsel atıklarla b�rl�kte atılmamalıdır. 

Atık elektr�kl� ve elektron�k ek�pmanların ger� dönüşümü �ç�n �lg�l� toplama 

noktasına tesl�m ed�lmel�d�r.

CE �şaret�, yalnızca yetk�l� makamlara yönel�k serbest b�r t�car� markadır.

ve herhang� b�r özell�k güvences� �çermemekted�r.

Ürünün kutusu, ger� dönüştürüleb�l�r malzemelerden üret�lm�şt�r. Ambalaj 

atığını evsel veya d�ğer atıklarla b�rl�kte atmayın, ger� dönüşüm kutusuna atın.

9001:2015 14001:2015 45001:2018

GST Elektron�k A.Ş.

Kemalöz mahalles� 8. B�lg� Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türk�ye

www.�nohom.com

0090 850 811 82 83

�nfo@�nohom.com

Özell�kler, �şlevsell�k ve d�ğer ürün özell�kler�yle �lg�l� b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeks�z�n 

değ�şt�r�leb�l�r. İnohom, herhang� b�r k�ş� veya kuruluşa herhang� b�r b�ld�r�mde bulunma 

yükümlülüğü olmaksızın, ürünler�n�, yazılımlarını veya belgeler�n� gözden geç�rme veya 

güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektron�k A.Ş.'n�n t�car� markalarıdır. Burada

adı geçen tüm d�ğer marka ve ürün adları, �lg�l� sah�pler�n�n t�car� markalarıdır.

http://www.inohom.com
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