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1: Onemli Giivenlik Bilgisi

Cihazi kurmaya baslamadan énce bu kilavuzu okuyun!

A Bu kilavuzda yer alan tavsiyelere uyulmamasi tehlikelere neden olabilir. Kullanim
kilavuzundaki talimatlara uyulmamasindan kaynaklanan hasarlar Uretici,

GST ELEKTRONIK LTD. STi herhangi bir kayip veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu

durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan ¢ikar.

ELEKTRIK CARPMASI TEHLIKESI!

A Cihaz, diger elektrikli cihazlari kontrol etmek icin tasarlanmistir ve konutlarinda
faaliyet gbéstermektedir. Hatali baglanti veya kullanimi yangina veya elektrik

carpmasina sebep olabilir.

ﬁ Cihaz kapatildiginda bile, baglanti u¢glarinda voltaj mevcut olabilir. Baglatilarda
yapilan herhangi bir degisiklik esnasinda, sigorta veya gi¢ kaynagi her zaman
devre disi birakilmalidir.

ﬁ Elektrik garpmasi riskini 6nlemek igin, cihazi 1slak veya nemli ellerle ¢alistirmayin.

riinii agmayiniz!
é Bu cihaza, kilavuzda belirtiimeyen higbir degisiklik yapmayin.

c

Diger cihazlar

A Uretici, GST ELEKTRONIK LTD. STi baglanti kilavuzlarina uygun olmayan diger
bagli cihazlar i¢in herhangi bir hasar olugsmasi veya garanti digi kalmasindan

sorumlu tutulamaz.

Bu iriin sadece kuru yerlerde i¢ mekanda kullanim igin tasarlanmistir.

A Nemli veya islak yerlerde, kivet, lavabo, dus, yizme havuzu yakininda vb. su
veya nemin bulundugu bagka herhangi bir yerde kullanmayin.

Cihaz Temizligi
ﬁ Solvent (tiner, benzin, asit vb.) veya asindirici temizlik maddeleri ile Grun
silmeyiniz. Buharli temizleme aygitlarindan uzak tutunuz.

Is1 Kaynaklari ve Ates

A Cihazi dogrudan gliines i1sidina veya diger isi kaynaklarina maruz birakmayiniz.
Ciplak alevlerin veya elektrikli 1sitici gibi yogun 1s1 kaynaklarinin yakinina

yerlestiriimemelidir.



2: Aciklama ve Ozellikler

inohom Universal Input Modilii (UM2308) konvansiyonel anahtarlarinizin veya kablolu
sensorlerin, inohom kablosuz akilli ev sistemine entegrasyonunu saglar. Programlanabilir
2 adet kuru kontak dijital girisi, 2 adet analog girisi ve harici sicaklik sensori girisi ve 1 adet
kuru kontak réle ¢ikisi vardir.

Besleme voltaji olarak 12VDC veya 240VAC kullanilabilecek sekilde farkli modellerde
Uretilmektedir. Standart anahtar kasasina yerlestirilebilen UM2308 girisine marka bagimsiz kalici
anahtar, yayli anahtar yada analog cikis veren sicaklik, basing, rizgar, nem, ivme, I1sik ve
ses sensori vb. baglanabilir. Sahip oldugu dahili rélesi ile de Kombi ve aydinlatma gibi kontroller de

UM2308
A:Besleme 240 VAC

D:Besleme 12 VDC

yonetilebilir.

3: Teknik Ozellikler
3.1: Teknik Detaylar

Besleme Voltaji

12VDC veya 100-240VAC

Gulg Tuketimi 0.5W (Max)
Girisler 2 Adet Kuru Kontak dijital,

2 Adet Analog Giris ve 1 Adet Sicaklik Sensori
Cikiglar 1 Adet Réle (277VAC 16A inrush 100A)
Haberlesme RF 433 Mhz
isletim Sistemi inohom OS

Baglantilar 2.5mm? vidali klemens
Koruma Sinifi IP 20
Cahisma Sicakligi 0-50°C

Bagil Nem Max 50°C %65 Nemli Ortam
Y Ukseklik Max 2000m

Boyutlar 49mm x 43mm x 29mm
Kurulum Anahtar Kasasi igi Montaj

EMC Standartlari

EN55032:2015, EN55024:2011, EN62368-1

Tasarim

ABS Kalip




3.2: Teknik Resim
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4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Once

é Cihazin bu kilavuza uygun olmayan bir sekilde baglanmasi, saglik, yasam veya
maddi hasar riskine neden olabilir.

- Cihazin tim baglantilarini tamamlamadan gi¢ vermeyin.

- Gavenli bir baglanti olusturabilmek i¢in kontrol edilmek istenen cihazin kullanim
kilavuzuna da g6z atin.

- Semada goésterilen baglantilarin disina ¢gikmayin.

- Glvenlik standartlarina uymayan cihazlar ile baglanti yapmayin.

ﬁ Kablosuz haberlesme performansinin olumsuz ydnde etkilenmemesi igin metal
ylzeyler yada cisimlerden uzak konuma montaj yapin.

Olgek: 3/2
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4.2: Mekanik ve Elektriksel Montaj

4.2.1: Fabrika Ayarlarina Déndiirme
Butona basilarak eneriji verildiginde; 10sn led yanip sénmesi sonrasinda fabrika

&)

4.

ayarlarina déner.

Cihaz calisirken butona basilirsa;

Ilk 4 saniye ledler yavas yanip sénerken buton birakilirsa higbir sey olmaz.
4 - 7 sn arasi hizli yanip sénerken buton birakilirsa “yazilimsal reset” atilir ve

cihaz yeniden baglar.
7 - 10 sn ¢ok hizli kirpisma

birakilirsa backup config yuklenir.
(panel tarafinda son diizgin
devreye alinmisg durumuna déner.)
10 sn sonrasi led sabit yanar ve

fabrika ayarlarina doéner.

2.2: Elektriksel Montaj

Uriin siparis koduna gére besleme voltaji degisiklik gostermektedir.

Durum Ledi

Reset Butonu

Dijital inputlara sensér déntstunden max 18VDC girebilic Sensér déntsinin NO/NC
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durumuna gére input modulinin giris ayarlari degistirilmelidic
Analog inputlara sensér déntsinden max 15VDC girebilir

GND ve +12V uglarinin birbirine temas etmesi durumunda cihaz arizalanabilir.
Bundan dolayi olusacak arizalar garanti kapsami disinda kalmaktadir.

Analog inputlarin hassasiyeti 20mV’dur.
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GND : Negatif baglanti ucu
IN : Dijital Sensor baglantisi

OUT : Sensodr ¢ikis baglantisi
AN : Analog Sensdr baglantisi
QO : Kuru kontak réle baglantisi
VIN : Sensor besleme baglantisi

+12V : 12 Volt dogrusal akim baglantisi
+3.3V : 3.3 Volt dogrusal akim baglantisi

TIN : Sicaklik sensérinin haberlesme baglantisi
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4.2.3: Mekanik Montaj

@ Uriin , Avrupa standartlarina uygun siva alti kasa 6lgiilerine gére tasarlanmistir.
Giriglerine marka ve modelden badimsiz bir sekilde kalici anahtar veya yayli
anahtar baglanabilir.
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5: Haberlesme Ozellikleri
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.g Cihazlar inohom haberlesmeprotokold kullanirlar. Input Moduli diger inohom
arunleri ile kablosuz haberleserek ¢ikis durum degerlerini 8grenip degistirebilir.

@ inohom IP AJ Gegidi cihazlari (Nova Panel/Home Manager); sistemin IP katmani
Uzerinden haberlesmesini saglayarak, otomasyona entegre edilmis diger

cihazlarin internet tGzerinden y6netilmesini saglar.



6:Devreye Alma
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Inputlar Kapilar

Hosgeldin, inohom Cikis Yap

@ inohom (riinlerinin montaj sonrasi devreye alma iglemleri, inohom tarafindan
yetkilendirilmis bayi ve teknik personeller tarafindan gercgeklestirimektedir. Detayli
ybnetim paneli araylzu ile cihazlar arasi haberlesme ve diger ayarlar yapilabilmektedir.

Devreye alma agsamasinda; otomasyon kontrol paneli araytzi Gzerinden ilgili cihaz tespit

edilmek istenildiginde “BUL” butonu kullanilir.

“BUL” butonuna basildiginda cihaz Gizerindeki led aydinlatmalar 1sn araliklarla yanip

sdnecektir, cihaz tespiti gergeklestirildikten sonra “DUR” butonuna basilir.

Ardindan “ESLESTIR” butonuna basarak ilgili cihaza, ayar parametreleri génderilir ve

calisir hale getirilir.

Cihaz kablo baglantilarinin dogru sekilde yapildiginin tespiti icin kontrol paneli
araylzi Uzerinden “IO TEST” butonlari kullanilabilir. istenilen c¢ikisin ag-kapat

seklinde durumu degistirilerek u¢ birimdeki cihaza enerji génderildigi tespit edilir.



10
7:Yonetmelikler

Yasal Uyari

Ozellikler, islevsellik ve diger Uriin 6zellikleriyle ilgili bilgiler énceden bildirilmeksizin
degistirilebilir. inohom, herhangi bir kisi veya kurulusa herhangi bir bildirimde bulunma
yukimluligu olmaksizin, drunlerini, yazilimlarini veya belgelerini gézden gecgirme veya
giincelleme hakkini sakl tutar. inohom, GST Elektronik A.S.'nin ticari markalaridir. Burada

adi gecen tum diger marka ve Urtn adlari, ilgili sahiplerinin ticari markalandir.

Uygunluk Beyani

SRR SRR SRR

Iso Iso Iso Firma ISO 9001 Kalite Yénetim, 14001 Cevre Yénetimi,
NS 2% N2 N2 45001 i§ Saglig1 ve Guvenligi Standartlarina sahiptir.

9001:2015 14001:2015 45001:2018

< Tdm dGrunlerde mevcut olan yerli Gretim logosu, Urdnlerin

é'&YERL! \ dretiminin ve yaziliminin %100 Turkiye'de yapildigini
URETIM gbstermektedir.

GST Elektronik A.S. cihazin 2014/30/EU ve 2014/35/EU sayili Direktiflerinin

( e temel gerekliliklerine ve diger ilgili hUkimlerine uygun oldugunu beyan eder.

AB uygunluk beyaninin tam metnine "https://www.inohom.com/sertifikalar/"
internet adresinden ulasilabilirsiniz.

.‘ Uriinin Kkutusu, geri déndstirilebilir malzemelerden (retilmistir. Ambalaj
’.’ atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, geri déntisiim kutusuna atin.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlarin geri dénugsimu ig¢in ilgili toplama
—— noktasina teslim edilmelidir.

K WEEE sembolle etiketlenen cihaz, diger evsel atiklarla birlikte atilmamalidir.

inohom

Akilli Ev Sistemleri

BA GST Elektronik A.S.
Q Kemaldz mahallesi 8. Bilgi Sokak No:4 A/A 64200 Usak/Trkiye
& www.inohom.com

S 0090 850 811 82 83

™ info@inohom.com
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